INSTRUKCJA UZYTKOWANIA DRABINY

PRZED UZYCIEM DRABINY

- Uwaga: niebezpieczenstwo upadku z drabiny!

- Nalezy zapoznaé si¢ i przestrzegad instrukeji uzytkowania.

- Upewnij sig, ze drabina jest odpowiednia do danego zadania.

- Drabina do uzytku profesjonalnego.

- Dla uzytku profesjonalnego drabiny nalezy przeprowadzi¢ ocene ryzyka zgodnie z przepisami kraju uzytkowania.

- Drabiny stojgce nie moga by¢ uzywane jako drabiny pochyte, chyba Ze zostaty do tego zaprojektowane.

- Do nieuniknionych prac elektrycznych pod napieciem nalezy uzywa¢ drabin nieprzewodzacych.

- Nie korzystaj z drabiny, jesli jestes niewystarczajgco sprawny. W niektérych przypadkach natury medycznej, takich jak
przyjmowanie lekow, alkoholu lub narkotykow korzystanie z drabiny bedzie niebezpieczne.

- Po dostarczeniu drabiny, przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzic jej stan i dziatanie kazdego elementu, nie nalezy
modyfikowaé konstrukcji drabiny.

- Przed kazdorazowym uzyciem drabiny nalezy sprawdzi¢ wzrokowo czy nie posiada ona zadnych uszkodzen, czy mozna z niej
bezpiecznie korzysta¢.

- Nie uzywaj uszkodzonej drabiny.

- Przed uzyciem nalezy catkowicie otworzy¢ drabine.

- Nie uzywaj drabiny, jesli jest zanieczyszczona, np. mokra farba, btotem, olejem tub $niegiem.

- W przypadku uzytkowania na zewnatrz nalezy zachowacé ostroznosé.

PODCZAS REGULARNEJ KONTROLI NALEZY WZIAC POD UWAGE NASTEPUJACE ELEMENTY:

= Sprawdzi¢ czy stupki/nogi (elementy pionowe) nie sg wygiete, uchylone, skrecone, wgniecione, popekane, skorodowane lub
zgnite.

- Sprawdzi¢, czy stupki/nogi wokét punktéw mocowania innych elementdw sg w dobrym stanie;

- Sprawdzi¢, czy nie brakuje mocowar (zwykle nitdw, srub lub nakretek), czy nie s3 one poluzowane lub skorodowane;

- Sprawdzié, czy nie brakuje szczebli/stopni, czy nie sg luzne, nadmiernie zuzyte, skorodowane lub uszkodzone;

- Sprawdzi¢, czy zawiasy miedzy przednia i tylng czescig nie s uszkodzone, poluzowane lub skorodowane;

- Sprawdzi¢, czy nie brakuje, nie sg wygiete, poluzowane, skorodowane lub uszkodzone poziome podpory blokujace, tylne szyny i
stezenia narozne;

- Sprawdzic, czy nie brakuje hakéw szczebli, czy nie sg one uszkodzone, luzne lub skorodowane i czy prawidtowo zaczepiaja sig 0
szczeble;

- Sprawdzic, czy nie brakuje wspornikdw prowadzacych, czy nie s one uszkodzone, luzne lub skorodowane i czy sg prawidtowo
zamocowane do odpowiednich szczebli;

- Sprawdzic, czy nie brakuje nozek / zaslepek drahiny, czy nie s3 luzne, nadmiernie zuzyte, skorodowane lub uszkodzone;

- Sprawdzi¢, czy cata drabina jest wolna od zanieczyszczen (np. brudu, btota, farby, oleju lub smaru);

- Sprawdzi¢, czy zaczepy blokujace (jesli s3 zamontowane) nie sg uszkodzone {ub skorodowane i dziatajg prawidtowo;

- Sprawdzi¢, czy platforma (jesli jest zamontowana) nie ma brakujacych czesci lub mocowan oraz czy nie jest uszkodzona lub
skorodowana.

- Jesli ktérakolwiek z powyzszych kontroli nie jest w petni zadowalajaca, NIE nalezy korzystac z drabiny.

UZYTKOWANIE DRABINY

- Przy uzytkowaniu drabiny nalezy stosowac sie do wskazéwek umieszczonych na oznaczeniu drabin.

- Nie uzywaj drabiny na niewypoziomowanym {ub niestabilnym podtozu.

- Nie nalezy rozstawiac drabiny na zanieczyszczonym podtozu.

- Podczas ustawiania drabiny nalezy wzia¢ pod uwage ryzyko kolizji z drabing, np. ze strony pieszych, pojazdow lub drzwi. W miare
mozliwosci nalezy zabezpieczy¢ drzwi (nie wyjscia przeciwpozarowe) i okna w obszarze roboczym.

- Mechanizmy blokujace drabiny musza by¢ catkowicie zablokowane.

- Nalezy wykluczy¢ istnienie na terenie roboczym zagrozenia elektrycznego np. linie napowietrzne lub inne urzadzenia elektryczne
- Drabiny nalezy stosowa¢ do wykonywania lekkich i krétkotrwatych prac, unika¢ nadmiernego obcigzenia.

- Maksymalna liczba uzytkownikéw: 1

- Nie nalezy przekracza¢ dozwolonego obcigzenia — 150 kg.

- Zabrania sie korzystania z dwdch najwyzszych, gornych szczebli.

- Nie wolno schodzi¢ z drabiny stojacej na inng powierzchnie.

- Nie wchodz ani nie schodz, jesli nie stoisz twarza do drabiny.



Podczas wchodzenia i schodzenia nalezy pewnie trzymac sig drabiny. Podczas pracy z drabiny nalezy trzymaé sie uchwytu lub
podja¢ dodatkowe srodki ostroznosci, jesli nie jest to mozliwe.
- Zabrania sie przedituzania drabin innymi drabinami lub innymi przedmiotami.
- Drabina nie moze stuzy¢ jako podparcie dla innej drabiny lub pomost.
- Nie uzywac drabiny na wolnym powietrzu podczas silnego wiatru.
- Przy zastosowaniu na zewnatrz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, ze wzgledu na wiatr.
- Zachowac¢ $rodki ostroznosci wobec dzieci ~ uniemozliwié kontakt dzieci z drabina.
- Wyeliminowa¢ mozliwo$é wypadnigcia przez okno w trakcie pracy na drabinie.
- Nalezy regularnie robic przerwy w pracy poniewaz zmeczenie stanowi zagrozenie.
- Drabina musi sta¢ na wszystkich nogach.
- Nie wolno zmieniac ustawienia drabiny, przebywajac na jej szczeblach.
- Podczas przebywania na drabinie nalezy sta¢ na niej obiema nogami.
- Do uzytkowania drabiny nalezy przystapi¢ w odpowiednim obuwiu.
- Nie zaktadaj nieodpowiedniego obuwia, podczas wchodzenia na drabine.
- Podczas korzystania z drabiny nie nalezy przenosic ciezkiego lub trudnego w obstudze sprzetu.
- Nie przekraczaj zasiegu drabiny, nie wolno wykonywac prac na drabinie, ktére wymagaja przytozenia sity w prostopadtej do
drabiny, np. wiercenie otworéw w $cianie.

PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA I NAPRAWA

- Drabiny wykonane z drewna powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu i nie mogg by¢ pokryte nieprzezroczystymi i
paroszczelnymi farbami.

- Podczas transportu nalezy zapobiega¢ uszkodzeniom drabiny, np. poprzez jej zamocowanie, a takze nalezy zadba¢ o odpowiednie
umiejscowienie, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

- Zaleca sie mycie drabin woda z mydtem, przy uzyciu miekkich $cierek.

- Naprawy i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez kompetentng osobe i zgodnie z instrukcjami producenta.

- W przypadku naprawy i wymiany czesci, np. nogi, w razie koniecznosci nalezy skontaktowad sie z producentem lub
dystrybutorem.

KASACJA DRABIN
- Drabiny drewniane wyprodukowane s3 z materiatow nadajgcych sig do ponownego wykorzystania. Przy likwidacji wyrobu nalezy

stosowa¢ miejscowe zasady i przepisy gospodarki odpadami w celu uniknigcia szkdd w $rodowisku.

Instrukcja do pobrania na stronie: https://www.kominki-ferretti.pl/do-pobrania/
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DYSTRYBUTOR:
Ferretti Sp. z o0.0.
ul. Henry Ford I nr 4
09-100 Ptorisk
biuro@skiva.pl



